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PRODUKTBESCHREIBUNG:
Leicht und kompakt, kompatibel mit WOLFF 18 V Akkus und 
aggressiven Abtrag.

LIEFERUMFANG:

Sägeblatt

Adapter

Staubsack

PRODUKTVORTEILE /  EIGENSCHAFTEN:
Bürstenloser Motoru

exakte Markierung der Schnittlinie per Laseru

Präzise Schnittergebnisse für das Verlegen von Laminat/
Parkett sowie Holzvertäfelungen, Abdeckleisten

u

robust und langlebig für höchste Beanspruchungu

gelaserte Winkelskala von 48° L/R. mit 
Winkelvorjustierung von 0 – 15° – 22,5° / 5° – 31,6° – 
45°

u

Schwenksegment bis 48° L/R. Mit Winkelanschlag-
Stopper 0°, 45°, 48° für Hinterschnitte, 
Winkelschnitte und Schifterschnitte

u

robuste, doppelte Zugführungu

TECHNISCHE DATEN:
Spannung 18 V

Batterie 2.5/5 Ah Akku-Kapazität

Drehzahl 5'500 U/min

Gewicht 12.9 kg (ohne Akku)

Schalldruckpegel 84 dB(A)

Schallleistungspegel 97 dB(A)

Durchmesser 190 mm (Sägeblatt)

LxPxH 720x575x400 mm

LEICHTGEWICHT MIT AKKUBETRIEB UND ZUGFUNKTION
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HINWEISE ZUR VORBEREITUNG:
Schwenkbereich 0 – 48°u
Neigungsbereich 0 – 48°u
max. Schnitttiefe/-länge 90°/90° = 66×245 mmu
max. Schnitttiefe/-länge 45°/90° = 66×155 mmu
max. Schnitttiefe/-länge 90°/45° rechts = 23×245 mmu
max. Schnitttiefe/-länge 90°/45° links = 35×245 mmu
max. Schnitttiefe/-länge 45°/45° rechts = 16×175 mmu
max. Schnitttiefe/-länge 45°/45° links = 35×175 mmu

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und 
Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen 
Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien 
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle 
Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.dsderendinger.ch | 07.2022
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