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Stichsäge mit FLEX Qualität und Leistung
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PRODUKTBESCHREIBUNG:
Kompatibel mit WOLFF 18 V Akkus.

LIEFERUMFANG:

Adapter

Werkzeugsatz

Transportkoffer

PRODUKTVORTEILE /  EIGENSCHAFTEN:

• Sägetisch-Verstellung für Gehrungsschnitte bis 45°, 0-
Rastung. Für randnahes Sägen nach hinten
versetzbar

Electronic Management System (EMS) schützt die 
Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht 
die Effizienz

u

neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem 
Wirkungs- und Leistungsgrad

u

mit Anlaufautomatik, Überlastungsschutzu

stufenlose Einstellung der Schnittgeschwindigkeit über 
Potirad mit Anlaufautomatik in «A» Stellung

u

Elektronikschalter beidseitig bedienbaru

Pendelhub: 4-stufig für hohe Schnittleistungu

Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit 
Schnellspannsystem und Auswurffunktion

u

doppelte Rollen-Sägeblattführung für präzise, 
winkelexakte Schnitte

u

Spanreissschutz abnehmbar, für ausrissfreie Schnitte 
und zur Führung des Sägeblattes

u

TECHNISCHE DATEN:
Spannung 18 V

Batterie 2.5/5 Ah Akku-Kapazität

Gewicht 2., kg (ohne Akku)

Hubzahl 0 – 3'500 / min

FÜR PRÄZISE AUSSCHNITTE

Produktdatenblatt

FLEX AKKU STICHSÄGE JS18 SET
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HINWEISE ZUR VORBEREITUNG:
Hub 26 mmu
Pendelhubstufen 4u
Drehzahlstufen 1-5 + Au
Schwenkbereich 0 – 45°u
Max. Schnitttiefe in Holz 120 mmu

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und 
Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen 
Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien 
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle 
Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.dsderendinger.ch | 07.2022
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